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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque
particulier apparait lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Origine et protection

Principaux parameétres mesurés Détails des résultats
de la ressource {:} pauxp s Détails d

, . , Bactériologie (Limite de qualité : 0germe/100ml) |
Le réseau est alimenté par 1 captage.

L'eau qui alimente le réseau est d'origine

Micro organismes indicateurs d'une éventuelle
souterraine. contamination des eaux par des bactéries

Nombre de controles : 3
A Pourcentage de conformité : 100,0% |
La procédure de protection de | pathogeénes. Maximum de germes mesurés : 0 germe/100ml|
I'ensemble des captages '
est en cours. i

Eau de bonne qualité.

Votre eau n'est pas traitée.

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/l)

Votre réseau distribue 31 personnes Elément provenant principalement de I'agriculture, Nombre de contrales : 1

de fagon permanente. | des rejets industriels et domestiques. Valeur moyenne : 0,9 mg/L
. . I3 |

Son exploitation est assurée par : | Valeur maximum : 0,9 mg/L

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable :

Pesticides

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES 1 (Limite de qualité : 0.1 pg/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances)

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour
protéger les cultures ou désherber.

Quelques conseils Absence de mesure pour ce paramétre,

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et | Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
celle du réseau d'eau public. dans certaines filliéres de traitement.

Aluminium (Référence de qualité : 200 pg/L)

. . Absence de mesure pour ce parameétre.
Apreés quelques jours d'absences, pensez

a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb [ Dureté  (Pas de limite de qualité)

peut présenter un risque pour la santé. Il
est recommandé de les supprimer.

Nombre de contréles : 1
Valeur moyenne : 1,1 °f
Valeur maximum : 1,1 °f

Teneur en calcium et en magnésium de I'eau.
La dureté s'exprime en degré frangais (°f).

Retrouver toutes les informations sur la

e ; Eau douce, trés peu calcaire.
qualité des eaux potables sur internet i s Coma e s . e
WA Occitania.ars.cante. i | | Cefte eau peut présenter un caractére agressif vis a vis des réseaux de distribution (plomb, ...).

[ ou aupres de la délégation |
. départementale de I'Hérault. !
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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque
particulier apparait lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

% Origine et protection
de la ressource

Le réseau est alimenté par 1 captage.
L'eau qui alimente le réseau est d'origine
souterraine.

La procédure de protection de
I'ensemble des captages

est en cours.

Votre eau n'est pas traitée.

Votre réseau distribue 50 personnes
de fagon permanente.
Son exploitation est assurée par:

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Quelques conseils

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et
celle du réseau d'eau public.

Aprés quelques jours d'absences, pensez
a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb
peut présenter un risque pour la santé. Il
est recommandé de les supprimer.

Retrouver toutes les informations sur la

qualité des eaux potables sur internet
www.occitanie.ars.sante.fr

ou aupreés de la délégation
départementale de I'Hérault.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation de I'Hérault

28 Parc club du Millénaire

1025, rue Henri Becquerel - CS30001
34067 Montpsllier Cedex 2

ww.occitanie.ars.sante.fr

nat

Principaux paramétres mesurés Détails des résultats

Bactériologie (Limite de qualité : 0 germe/100ml)
Micro organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries
pathogénes.

Nombre de contréles : 4
Pourcentage de conformité : 100,0%
Maximum de germes mesurés : 0 germe/100m|

Eau de bonne qualité.

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/l)

Elément provenant principalement de I'agriculture, nombre de contréles : 1
des rejets industriels et domestiques. Valeur moyenne : 0,0 mg/L
Valeur maximum : 0,0 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pesticides

(Limite de qualité : 0.1 pg/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances) |

Nombre de contrdles : 1
Valeur moyenne : 0,00 pg/L
Valeur maximum : 0,00 pg/L

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour
protéger les cultures ou désherber.

Eau présentant peu ou pas de pesticides.

(Référence de qualité : 200 pg/L)

Aluminium

Nombre de contrdles : 1
Valeur moyenne : 0,0 pg/L
Valeur maximum : 0,0 pg/L

Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
dans certaines fillieres de traitement.

Eau présentant peu ou pas d'aluminium.

Dureté (Pas delimite de qualité)

Nombre de contréles : 1
Valeur moyenne : 2,8 °f
Valeur maximum : 2,8 °f

Teneur en calcium et en magnésium de |'eau.
La dureté s'exprime en degré francais (°f).

Eau douce, trés peu calcaire. |
Cette eau peut présenter un caractére agressif vis a vis des réseaux de distribution (plomb, ...). \
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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu
des paramétres analysés.

Origine et protection
de la ressource

Le réseau est alimenté par 1 captage.
L'eau qui alimente le réseau est d'origine
souterraine.

La procédure de protection de
I'ensemble des captages

est en cours.

Vous étes alimentés par une installation
de traitement.

Votre réseau distribue 50 personnes
de fagon permanente.
Son exploitation est assurée par :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Quelques conseils

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et
celle du réseau d'eau public.

Aprés quelques jours d'absences, pensez
a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb
peut présenter un risque pour la santé. ||
est recommandé de les supprimer.

Retrouver toutes les informations sur la

qualité des eaux potables sur internet
www.occitanie.ars.sante.fr

ou auprés de la délégation
départementale de |I'Hérault.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation de I'Hérault

28 Parc club du Millénaire

1025, rue Henri Becquerel - C$30001
34067 Montpellier Cedex 2

ww.occitanie.ars.sante.fr

(:} Principaux parametres mesurés Détails des résultats

Bactériologie (Limite de qualité : 0 germe/100ml)

Micro organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries
pathogeénes.

Nombre de contrédles : 4
Pourcentage de conformité : 100,0%
Maximum de germes mesurés : 0 germe/100ml|

Eau de bonne qualité.

Nitrates

Elément provenant principalement de l'agriculture,
des rejets industriels et domestiques.

(Limite de qualité : 50 mg/l)

Nombre de contréles : 1
Valeur moyenne : 1,0 mg/L
Valeur maximum :1,0 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pesticides

(Limite de qualité : 0.1 pg/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances)

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour
protéger les cultures ou désherber.

Absence de mesure pour ce paramétre,

Aluminium

(Référence de qualité : 200 pg/L)

Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
dans certaines filliéres de traitement.

Absence de mesure pour ce parametre.

Dureté (Pas de limite de qualité)

Nombre de contréles : 1
Valeur moyenne : 10,1 °f
Valeur maximum : 10,1 °f

Teneur en calcium et en magnésium de |'eau.
La dureté s'exprime en degré francais (°f).

Eau peu calcaire.
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L'eau distribuée a présenté en juillet 2018, une importante contamination qui a entrainé une restriction
d'usage temporaire.
Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque
particulier apparait lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

% Origine et protection
de la ressource

Le réseau est alimenté par 2 captages.
L'eau qui alimente le réseau est d'origine
souterraine.

La procédure de protection de
I'ensemble des captages

est en cours.

Vous étes alimentés par une installation
de traitement.

Votre réseau distribue 69 personnes
de fagon permanente.
Son exploitation est assurée par :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

*  Quelques conseils

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et
celle du réseau d'eau public.

Apres quelques jours d'absences, pensez
a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb
peut présenter un risque pour la santé. Il
est recommandé de les supprimer.

Retrouver toutes les informations sur la

qualité des eaux potables sur internet
www.occitanie.ars.sante.fr

ou auprés de la délégation
départementale de |'Hérault.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation de I'Hérault

28 Parc club du Millénaire

1025, rue Henri Becquersl - CS30001
34067 Montpellier Cedex 2

ww.occitanie.ars.sante.fr

{:} Principaux parameétres mesurés Détails des résultats

Bactériologie (Limite de qualité : 0 germe/100ml)

Micro organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries
pathogénes.

Nombre de contréles : 7
Pourcentage de conformité : 71,4%
Maximum de germes mesurés : 8 germes/100ml

Eau présentant chroniquement des dépassements des limites de qualité.

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/l)

Elément provenant principalement de |'agriculture, Nombre de contréles : 2
des rejets industriels et domestiques. Valeur moyenne : 0,3 mg/L
Valeur maximum : 0,6 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pesticides

(Limite de qualité : 0.1 pg/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances)

Nombre de contrdles : 1
Valeur moyenne : 0,00 pg/L
Valeur maximum : 0,00 pg/L

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour
protéger les cultures ou désherber.

Eau présentant peu ou pas de pesticides.

Aluminium

(Référence de qualité : 200 pg/L)

Nombre de contrdles : 1
Valeur moyenne : 16,0 pg/L
Valeur maximum : 16,0 pg/L

Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
dans certaines filliéres de traitement.

Eau présentant peu ou pas d'aluminium.

Dureté (Pasde limite de qualité)

Nombre de contrdles : 2
Valeur moyenne : 1,5 °f
Valeur maximum : 1,6 °f

Teneur en calcium et en magnésium de |'eau.
La dureté s'exprime en degré francais (°f).

Eau douce, trés peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractére agressif vis a vis des réseaux de distribution (plomb, ...).
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Conclusion sanitaire

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. 1

Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque
particulier apparait lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Origine et protection

b’ Principaux paramétres mesurés Détails des résultats
de la ressource {:} P P

Bactériologie (Limite de qualité : 0 germe/100ml)
Micro organismes indicateurs d'une éventuelle

souterraine. | contamination des eaux par des bactéries
pathogénes.

Le réseau est alimenté par 1 captage.
L'eau qui alimente le réseau est d'origine Nombre de contréles : 3
Pourcentage de conformité : 100,0%
La procédure de protection de Maximum de germes mesurés : 0 germe/100ml
I'ensemble des captages

Eau de bonne qualité.
est en cours.

Votre eau n'est pas traitée.
Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/l)

Votre réseau distribue 43 personnes Elément provenant principalement de I'agriculture, Nombre de contrales : 1
de facon permanente. des rejets industriels et domestiques. Valeur moyenne : 0,0 mg/L
Son exploitation est assurée par: ‘ Valeur maximum : 0,0 mg/L
MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable : -
Pesticides
MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

(Limite de qualité : 0.1 pug/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances)

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour %
protéger les cultures ou désherber.

QUE|ques conseils Absence de mesure pour ce paramétre.

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
celle du réseau d'eau public. dans certaines fillieres de traitement.

Aluminium  (Référence de qualité : 200 pg/L)

) ) Absence de mesure pour ce parameétre.
Aprés quelques jours d'absences, pensez

a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb ? Dureté (Pas de limite de qualité)

peut présenter un risque pour la santé. Il ) )
est recommandé de les supprimer. Teneur en calcium et en magnésium de |'eau.
La dureté s'exprime en degré francais (°f).

Nombre de contréles : 1
Valeur moyenne : 1,4 °f

Valeur maximum : 1,4 °f
Retrouver toutes les informations sur la

qualité des eaux potables sur internet
www.occitanie.ars.sante.fr

|
ou auprés de la délégation i
départementale de I'Hérault. 1

Eau douce, trés peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractére agressif vis a vis des réseaux de distribution (plomb, ...).

Agence Régionale de Santé Occitanie

Délégation de I'Hérault

28 Parc club du Millénaire

1025, rue Henri Becquerel - CS30001 .
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- Gecitanie
ww.occitanie.ars.sante.fr

LT



@ D Agence Régionale de Santé
Occitanie

L'eau distribuée présente ponctuellement des dépassements de limites de qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque
particulier apparait lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

|
Origine et protection \
de la ressource |

i

Le réseau est alimenté par 2 captages.
L'eau qui alimente le réseau est d'origine
souterraine.

La procédure de protection de
I'ensemble des captages

est en cours.

Votre eau n'est pas traitée.

Votre réseau distribue 119 personnes
de facon permanente.
Son exploitation est assurée par:

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter le responsable :

MAIRIE DE SAINT VINCENT D'OLARGUES

Quelques conseils

Pour éviter tout risque de contamination,
il ne doit jamais y avoir de connexion
entre les canalisations d'eau d'un puits
ou d'un récupérateur d'eau pluviale et
celle du réseau d'eau public.

Aprés quelques jours d'absences, pensez
a faire couler I'eau avant de la boire.

La présence de canalisations en plomb
peut présenter un risque pour la santé. ||
est recommandé de les supprimer.

Retrouver toutes les informations sur la

qualité des eaux potables sur internet
www.occitanie.ars.sante.fr

ou aupres de la délégation
départementale de I'Hérault.
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Principaux parameétres mesurés Détails des résultats

Bactériologie (Limite de qualité : 0 germe/100ml)
Micro organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries
pathogénes.

Nombre de contréles : 7
Pourcentage de conformité : 71,4%
Maximum de germes mesurés : 2 germes/100m|

Eau présentant ponctuellement des dépassements des limites de qualité.

Nitrates

(Limite de qualité : 50 mg/l)

Elément provenant principalement de I'agriculture,
des rejets industriels et domestiques.

Nombre de contréles : 2
Valeur moyenne : 0,8 mg/L
Valeur maximum : 0,8 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

Pesticides

(Limite de qualité : 0.1 pg/L par substance 0.5 pg/L pour la somme des substances)

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour
protéger les cultures ou désherber.

Absence de mesure pour ce paramétre.

Aluminium

(Référence de qualité : 200 pg/L)

Oligo-élément naturel présent dans le sol et utilisé
dans certaines filligres de traitement.

Absence de mesure pour ce paramétre.

Dureté (Pas delimite de qualité)

Nombre de contréles : 2
Valeur moyenne : 1,3 °f
Valeur maximum : 1,3 °f

Teneur en calcium et en magnésium de |'eau.
La dureté s'exprime en degré frangais (°f).

Eau douce, trés peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractére agressif vis a vis des réseaux de distribution (plomb, ...).
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